
C A L I B R A C I O N   I N S T R U M E N T A L E X A C T A

  L A B O R A T O R I O D E  C A L I B R A C I O N

   CARTA DE TRAZABILIDAD PAR TORSIONAL  PT-20

MEDIDOR DE PAR TORSIONAL (TORQUIMETROS) DEL CLIENTE

INTERVALO: (0.2 a 1 100) N·m

PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN: PT-CIE-01

SENTIDO HORARIO

CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA
PATRÓN NACIONAL DE PAR TORSIONAL 

CNM-PNM-23 U= 0.05 %L

CIE:

TRANSDUCTOR DE PAR TORSIONAL

INF: CNM-CC-720-239/2025

VENCE: AGOSTO 2027
INTERVALO: (4 a 200) N·m

INCERTIDUMBRE: ± (0.020 a 0.17) N·m con k=2

CIE:

TRANSDUCTOR DE PAR TORSIONAL

INF: CNM-CC—720-241/2025

VENCE: AGOSTO 2027
INTERVALO: (22 a 1 100) N·m

INCERTIDUMBRE: ± (0.095 a 1.1) N·m con k=2

CIE:

TRANSDUCTOR DE PAR TORSIONAL

INF: CNM-CC-720-238/2025

VENCE: AGOSTO 2027
INTERVALO: (0.2 a 10) N·m

INCERTIDUMBRE: ± (0.001 5 a 0.006 6) N·m con k=2
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C A L I B R A C I O N   I N S T R U M E N T A L E X A C T A

  L A B O R A T O R I O D E  C A L I B R A C I O N

   CARTA DE TRAZABILIDAD PAR TORSIONAL  PT-20

MEDIDOR DE PAR TORSIONAL (TORQUIMETROS) DEL CLIENTE

INTERVALO: (-0.2 a -1 100) N·m

PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN: PT-CIE-01

SENTIDO CONTRA HORARIO

CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA
PATRÓN NACIONAL DE PAR TORSIONAL 

CNM-PNM-23 U= 0.05 %L

CIE:

TRANSDUCTOR DE PAR TORSIONAL

INF: CNM-CC-720-239/2025

VENCE: AGOSTO 2027
INTERVALO: (-4 a -200) N·m

INCERTIDUMBRE: ± (0.012 a 0.14) N·m con k=2

CIE:

TRANSDUCTOR DE PAR TORSIONAL

INF: CNM-CC—720-241/2025

VENCE: AGOSTO 2027
INTERVALO: (-22 a -1 100) N·m

INCERTIDUMBRE: ± (0.11 a 0.57) N·m con k=2

CIE:

TRANSDUCTOR DE PAR TORSIONAL

INF: CNM-CC-720-238/2025

VENCE: AGOSTO 2027
INTERVALO: (-0.2 a -10) N·m

INCERTIDUMBRE: ± (0.0018 a 0.0056) N·m con k=2
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