
C A L I B R A C I O N   I N S T R U M E N T A L E X A C T A

  L A B O R A T O R I O D E  C A L I B R A C I O N

   CARTA DE TRAZABILIDAD PRESIÓN DIFERENCIAL

(49.70 a 7459.10) Pa

CIE (EMA P-94):

MANÓMETRO DE PRESIÓN DIFERENCIAL

INTERVALO: (-2 a 2) inH2O 

MARCA: CONST

MODELO: DP2

SERIE: 211H12140003

IDENTIFICACIÓN: CIE-P-09

INF : 1-21541

VENCE:  2025 OCTUBRE

INCERTIDUMBRE: ± 0.0014 inH2O

CIE (EMA P-94):

MANÓMETRO DE PRESIÓN DIFERENCIAL

INTERVALO: (- 30 a 30) inH2O 

MARCA: CONST

MODELO: DP30

SERIE: 211H12160027

IDENTIFICACIÓN: CIE-P-10

INF: 1-21542

VENCE:  2025 OCTUBRE

INCERTIDUMBRE:  ± (0.001 4 a 0.003 9) inH2O

MANÓMETROS DE PRESIÓN DIFERENCIAL 

INTERVALO: (49.70 a 7459.10) Pa

CLASE DE EXACTITUD: ≥ 2.0 %

ERROR MAXIMO PERMITIDO: ≥ 2.0 % E.T

PATRÓN NACIONAL DE  PRESION
CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA

LABORATORIO PRIMARIO EN MÉXICO

LABORATORIO SECUNDARIO

ACREDITACION: EMA P-44

METAS

METAS (EMA P-44):

BALANZA DE PRESIÓN

IDENTIFICACIÓN: MA-BPM04/09

INF: CNM-CC-720-055/2024

INCERTIDUMBRE: ± 0.0012 % Lectura

INTERVALO: (-101 a -6.3) kPa

                 (6.3 a 215) kPa

METAS (EMA P-44):

COLUMNA DE AGUA

IDENTIFICACIÓN: MA-CLQ02/04

INF: 23 0670, 230671, 23 (1086…1094 

& 1096…1098)

INCERTIDUMBRE: ± (0.13 a 0.18) Pa

INTERVALO: (± 5 a ± 6000) Pa

LABORATORIO SECUNDARIO

ACREDITACION: EMA D-45

MITUTOYO

PATRÓN NACIONAL DE  LONGITUD
CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA

LABORATORIO PRIMARIO EN MÉXICO



MANÓMETROS 

INTERVALO: (6.80 a 206.84) kPa

CLASE DE EXACTITUD: ≥ 0.50 %

ERROR MAXIMO PERMITIDO: ≥ 0.50 % E.T

C A L I B R A C I O N   I N S T R U M E N T A L E X A C T A

  L A B O R A T O R I O D E  C A L I B R A C I O N

   CARTA DE TRAZABILIDAD PRESIÓN RELATIVA
(-68.95 a 206.84) kPa

VACUÓMETROS 

INTERVALO: (-68.95 a -6.80) kPa

CLASE DE EXACTITUD: ≥ 0.50 %

ERROR MAXIMO PERMITIDO: ≥ 0.50 % E.T

CIE (EMA P-94):

MANOVACUÓMETRO DIGITAL

INTERVALO: (-10 a 10) psi

MARCA: GE DRUCK

MODELO: DPI-104

SERIE: 2721508

IDENTIFICACIÓN: CIE-P-01

INF: 1-24145

VENCE: 2026 ENERO

INCERTIDUMBRE: ± (0.0082 a 0.0011) psi

PATRÓN NACIONAL DE  PRESION
CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA

LABORATORIO PRIMARIO EN MÉXICO

LABORATORIO SECUNDARIO

ACREDITACION: EMA P-44

METAS

METAS (EMA P-44):

BALANZA DE PRESIÓN

IDENTIFICACIÓN: MA-BPM04/09

INF: CNM-CC-720-055/2024

INCERTIDUMBRE: ± 0.0013 % Lectura

INTERVALO: (-101 a -6.3) kPa

                 (6.3 a 215) kPa

METAS (EMA P-44):

COLUMNA DE AGUA

IDENTIFICACIÓN: MA-CLQ02/04

INF: 18 2478, 18 2479, 18

(13035, …13046)

INCERTIDUMBRE: ± (0.12 a 0.18) Pa

INTERVALO: (± 5 a ± 6000) Pa

LABORATORIO SECUNDARIO

ACREDITACION: EMA D-45

MITUTOYO

PATRÓN NACIONAL DE  LONGITUD
CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA

LABORATORIO PRIMARIO EN MÉXICO

CIE (EMA P-94):

MANOVACUÓMETRO DIGITAL

INTERVALO: (-15 a 30) psi

MARCA: ADDITEL

MODELO: ADT681-05-CP30-PSI-N

SERIE: 211H164B0006

IDENTIFICACIÓN: CIE-P-14

INF: 1-27019

VENCE: 2026 ABRIL

INCERTIDUMBRE: ± (0.0016 a 0.0014) psi



MANÓMETROS 

INTERVALO: (206.85 a 689.47) kPa

CLASE DE EXACTITUD: ≥ 0.50 %

ERROR MAXIMO PERMITIDO: ≥ 0.50 % E.T

C A L I B R A C I O N   I N S T R U M E N T A L E X A C T A

  L A B O R A T O R I O D E  C A L I B R A C I O N

   CARTA DE TRAZABILIDAD PRESIÓN RELATIVA

(206.85 a 689.47) kPa

PATRÓN NACIONAL DE  PRESION
CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA

LABORATORIO PRIMARIO EN MÉXICO

LABORATORIO SECUNDARIO

ACREDITACION: EMA P-44

METAS

METAS (EMA P-44):

BALANZA DE PRESIÓN

IDENTIFICACIÓN: MA-BPM04/09

INF: CNM-CC-720-055/2024

INCERTIDUMBRE: ± 0.0013 % Lectura

INTERVALO: (-101 a -6.3) kPa

                 (6.3 a 215) kPa

METAS (EMA P-44):

COLUMNA DE AGUA

IDENTIFICACIÓN: MA-CLQ02/04

INF: 18 2478, 18 2479, 18

(13035, …13046)

INCERTIDUMBRE: ± (0.12 a 0.18) Pa

INTERVALO: (± 5 a ± 6 000) Pa

LABORATORIO SECUNDARIO

ACREDITACION: EMA D-45

MITUTOYO

PATRÓN NACIONAL DE  LONGITUD
CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA

LABORATORIO PRIMARIO EN MÉXICO

CIE (EMA P-94):

MANOVACUÓMETRO DIGITAL

INTERVALO: (-15 a 100) psi

MARCA: ADDITEL

MODELO: ADT681-05-CP100-PSI-N

SERIE: 211H16740017

IDENTIFICACIÓN: CIE-P-15 

INF: 1-27020

VENCE:  2026 ABRIL

INCERTIDUMBRE: 

± (0.0058 a 0.0091) psi

CIE (EMA P-94):

MANOVACUÓMETRO DIGITAL

INTERVALO:  (-10 a 100) psi

MARCA: GE DRUCK

MODELO: DPI-104

SERIE: 2674676

IDENTIFICACIÓN: CIE-P-02 

INF: 1-24144

VENCE: 2026 ENERO

INCERTIDUMBRE:

± (0.0058 a 0.0082) psi

METAS (EMA P-44):

BALANZA DE PRESIÓN

IDENTIFICACIÓN: MA-BPM03/05

INF: CNM-CC-720-067/2024

INCERTIDUMBRE: ± 0.0014 % Lectura

INTERVALO: (70 a 2 070) kPa



PATRÓN NACIONAL DE  PRESION
CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA

LABORATORIO PRIMARIO EN MÉXICO

C A L I B R A C I O N   I N S T R U M E N T A L E X A C T A

  L A B O R A T O R I O D E  C A L I B R A C I O N

   CARTA DE TRAZABILIDAD PRESIÓN RELATIVA

(689.48 a 6894.75) kPa

CIE (EMA P-94):

MANÓMETRO DIGITAL

INTERVALO:  (0 a 1000) psi

MARCA: ADDITEL

MODELO: ADT681-05-GP1K-PSI-N

SERIE: 211H152D0027

IDENTIFICACIÓN: CIE-P-16 

INF: 1-27021

VENCE:  2026 ABRIL

INCERTIDUMBRE:

 ± (0.058 a 0.080) psi

METAS (EMA P-44):

BALANZA DE PRESIÓN

IDENTIFICACIÓN: MA-BPM03/05

INF: CNM-CC-720-067/2024

INCERTIDUMBRE: ± 0.0014 % Lectura

INTERVALO: (70 a 2 070) kPa

METAS (EMA P-44):

BALANZA DE PRESIÓN

IDENTIFICACIÓN: MA-BPM04/09

INF: CNM-CC-720-055/2024

INCERTIDUMBRE: ± 0.0013 % Lectura

INTERVALO: (-101 a -6.3) kPa

                 (6.3 a 215) kPa

CIE (EMA P-94):

MANÓMETRO DIGITAL 

INTERVALO: (0 a 1000) psi

MARCA: GE DRUCK

MODELO: DPI-104

SERIE: 2715092

IDENTIFICACIÓN: CIE-P-03 

INF: 1-24143

VENCE: 2026 ENERO

INCERTIDUMBRE:

 ± (0.058 a 0.094) psi

MANÓMETROS 

INTERVALO: (689.48 a 6894.75) kPa

CLASE DE EXACTITUD: ≥ 0.20 %

ERROR MAXIMO PERMITIDO: ≥ 0.20 % E.T

METAS (EMA P-44):

BALANZA DE PRESIÓN

IDENTIFICACIÓN: MA-BPM05/10

INF: CNM-CC-720-100/2023

INCERTIDUMBRE: ± 0.0042 % Lectura

INTERVALO: (0.5 a 18) MPa

CIE (EMA P-94):

MANÓMETRO DIGITAL

INTERVALO:  (0 a 300) psi

MARCA: GE DRUCK

MODELO: DPI 104

SERIE: 2305678

IDENTIFICACIÓN: CIE-P-22 

INF: 1-27023

VENCE:  2026 ABRIL

INCERTIDUMBRE:

 ± (0.0087 a 0.013) psi



PATRÓN NACIONAL DE  PRESION
CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA

LABORATORIO PRIMARIO EN MÉXICO

ELABORO:

LUIS FONT AVILA
GERENTE DE LABORATORIO

C A L I B R A C I O N   I N S T R U M E N T A L E X A C T A

  L A B O R A T O R I O D E  C A L I B R A C I O N

   CARTA DE TRAZABILIDAD PRESIÓN RELATIVA

(6894.76 a 137895.15) kPa

CIE (EMA P-94):

MANÓMETRO DIGITAL 

INTERVALO:  (0 a 10 000 psi)

MARCA: ADDITEL

MODELO: ADT681-05GP1K-PSI-N

SERIE: 211H152A0064

IDENTIFICACIÓN: CIE-P-17 

INF: 1-27022

VENCE: 2026 ABRIL

INCERTIDUMBRE: 

± (0.58 a 0.76) psi

FECHA ELAB: MAYO 2025

FECHA VENCE:  OCTUBRE 2025

METAS (EMA P-44):

BALANZA DE PRESIÓN

IDENTIFICACIÓN: MA-BPM03/05

INF: CNM-CC-720-060/2022

INCERTIDUMBRE: ± 0.0014 % Lectura

INTERVALO: (70 a 2 070) kPa

METAS (EMA P-44):

BALANZA DE PRESIÓN

IDENTIFICACIÓN: MA-BPM07/21

INF: CNM-CC-720-052/2023

INCERTIDUMBRE: ± 0.0039 % Lectura

INTERVALO: (2 a 205) MPa

CIE (EMA P-94):

MANÓMETRO DIGITAL

INTERVALO: (0 a 20 000) psi

MARCA: GE DRUCK

MODELO: DPI-104

SERIE: 3550241

IDENTIFICACIÓN: CIE-P-05

INF: 1-27795

VENCE:  2026 MAYO

INCERTIDUMBRE: 

± (0.58 a 1.4) psi

MANÓMETROS 

INTERVALO: (6894.76 a 137895.15) kPa

CLASE DE EXACTITUD: ≥ 0.20 %

ERROR MAXIMO PERMITIDO: ≥ 0.20 % E.T

METAS (EMA P-44):

BALANZA DE PRESIÓN

IDENTIFICACIÓN: MA-BPM05/10

INF: CNM-CC-720-100/2023

INCERTIDUMBRE: ± 0.0035 % Lectura

INTERVALO: (0.5 a 18) MPa

CIE (EMA P-94):

MANÓMETRO DIGITAL

INTERVALO: (0 a 10 000) psi

MARCA: GE DRUCK

MODELO: DPI-104

SERIE: 5711167

IDENTIFICACIÓN: CIE-P-23

INF: 1-24142

VENCE:  2026 ENERO

INCERTIDUMBRE: 

± (0.58 a 0.75) psi


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5

