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CIE
MRC de Viscosidad

Id: CIE-VS-01
Informe: 23301

Intervalo: 5.597 mm2/s a 10.48 mm2/s
Incertidumbre: ± 0.16 % (k=2)

Vence: ENE 2026

Id: CIE-VS-02
Informe: 24201

Intervalo: 18.59 mm2/s a 44.88 mm2/s
Incertidumbre: ± 0.22 % (k=2)

Vence: MAYO 2026

Id: CIE-VS-03
Informe : 25301

Intervalo: 31.87 mm2/s a 85.41 mm2/s
Incertidumbre : ± 0.22 %

Vence: MAYO 2027

Copas para la medición de viscosidad
Viscosímetros Rotacionales

MRC: Material de Referencia Certificado.
Incertidumbre Expandida: Los valores de la incertidumbre expandida 
consideran que el intervalo de temperatura de uso del MRC se encuentra 
entre 20 °C y 40 °C.
Intervalo: El intervalo de viscosidad se corresponden con los valores de 
temperatura de 40 °C y 20 °C (25 °C para CIE-VIS-14).

CIE
MRC de Viscosidad

Id: CIE-VS-04
Informe: 24301

Intervalo: 52.46 mm2/s a 155.5 mm2/s
Incertidumbre: ± 0.29 % (k=2)

Vence: ABRIL 2026

Id: CIE-VS-05
Informe: 24601

Intervalo: 93.28 mm2/s a 311.8 mm2/s
Incertidumbre: ± 0.29 % (k=2)

Vence: DICIEMBRE 2026

Id: CIE-VS-06
Informe: 24201

Intervalo: 185.3 mm2/s a 550.7 mm2/s
Incertidumbre: ± 0.29 % (k=2)

Vence: MAYO 2026

CIE
MRC de Viscosidad

Id: CIE-VS-08
Informe : 23101

Intervalo: 260.4 mm2/s a 808.8 mm2/s
Incertidumbre : ± 0.29 %

Vence: ENERO 2026

Id: CIE-VS-09
Informe: 24101

Intervalo: 419.7 mm2/s a 1377 mm2/s
Incertidumbre: ± 0.38 % (k=2)

Vence: OCTUBRE 2026

Id: CIE-VS-10
Informe: 23101a

Intervalo: 758.8 mm2/s a 2673 mm2/s
Incertidumbre: ± 0.38 % (k=2)

Vence: OCTUBRE 2026

CIE
MRC de Viscosidad

Id: CIE-VS-07
Informe: 24101

Intervalo: 1717 mm2/s a 9238 mm2/s
Incertidumbre: ± 0.38 % (k=2)

Vence: FEBRERO 2026

Id: CIE-VS-11
Informe: 24101

Intervalo: 3411 mm2/s a 18850 mm2/s
Incertidumbre: ± 0.44 % (k=2)

Vence: MAYO 2026

Id: CIE-VS-012
Informe: 24101

Intervalo: 7405 mm2/s a 42330 mm2/s
Incertidumbre: ± 0.44 % (k=2)

Vence: JUNIO 2026

CIE
MRC de Viscosidad

Id: CIE-VS-13
Informe: 24201

Intervalo: 13050 mm2/s a 73210 mm2/s
Incertidumbre: ± 0.44 % (k=2)

Vence: OCTUBRE 2026

Id: CIE-VS-14
Informe: 24101

Intervalo: 21270 mm2/s a 74100 mm2/s
Incertidumbre: ± 0.44 % (k=2)

Vence: ENERO 2026
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